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1. ZAKLADNI UDAJE

1.1. IDENTIFIKACNi UDAJE STAVBY

Nazev stavby: Rekonstrukce pocitadové ucebny 504

Nazev objektu: Gymnazium a Obchodni akademie

Investor: Gymnazium a Obchodni akademie, Orlova, p.o.
Misto stavby: Masarykova tfida 1313, 735 14 Ostrava-Lutyné
Stupen PD: Dokumentace provedeni stavby

1.2. ZPRACOVATEL CASTI ELEKTRO

Vypracoval:  Ing. Patrik Manak
Kontroloval: Marek Ambroz

HIP:



2. SPOLECNE UDAJE

2.1. UVOD

Projekt ve stupni DPS reSi kompletni elektroinstalaci pocitacové ucebny slouzZici pro vyuku kybernetické
bezpecnosti na adrese: Masarykova tfida 1313, 735 14 Ostrava-Lutyné. Projekt fesi kromé
silnoproudych rozvodd, také rozvod slaboproudu a doplnéni zabezpecovacich prvkd do stavajici PZTS.

2.2. PROJEKT RESI

- navrh elektroinstalace

- rozvadéce, osvétleni, zasuvkové obvody

- elektro slaboproud — Datové rozvody

- ostatni ¢innosti potfebné k napojeni zafizeni na rozvod elektrické energie

2.3. PROJEKT NERESI

- Ochranu pfed bleskem
- Rozvody pro ostatni TZB profese (VZT, ZTI, apod.)
- Rozvod v nefesenych prostorech — zlistava zachovano stavajici reseni

2.4. VYCHOZi UDAJE A PODKLADY

- Vykresy stavebni ¢asti (Pouze v tisténé podobé, elektronicky podklad nebyl k dispozici)
- Konzultace

- Pozadavky investora

- Elektrotechnické normy a predpisy

- Fotodokumentace potizena prohlidkou stavby

2.5. POUZITE NORMY

Projekt bude zpracovavan s ohledem na normy CSN a vyhlasky platné k datu zpracovani projektu a to
zejména:

CSN 33 2000-1ed. 2 Elektricka zatizeni. Rozsah platnosti, ucel a zdkladni hlediska
CSN 33 2000-4-41 ed. 3 Bezpecnost, Ochrana pFed Urazem elektrickym proudem
CSN EN 62305 Predpisy pro ochranu pred bleskem



CSN 33 2000-4-43 ed. 2 Ochrana proti nadprouddim

CSN 33 2000-4-443 ed. 3 Ochrana proti atmosférickym nebo spinacim prepétim
CSN 33 2000-4-444 Ochrana pred napétovym a elektromagnetickym rusenim
CSN 33 2000-4-45 Bezpecnost. Ochrana pred podpétim

CSN 33 2000-4-46 ed. 3 Bezpecnost. Odpojovani a spindni

CSN EN 50310 ed. 4 Pouziti spolecné soustavy propojovani a uzemnéni v budovach vybavenych
zatizenim informacni techniky

CSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2 Vybér a stavba el. zafizeni - Vieobecné predpisy
CSN 33 2000-5-52 ed.2  Vybér a stavba el. zaFizeni - Elektricka vedeni

CSN 33 2000-5-537 ed. 2 P¥istroje pro odpojovani a spinani

CSN 33 2000-5-54 ed. 3 Vybér a stavba el. zafizeni -Uzemnéni a ochranné vodice
CSN 33 2000-5-559 ed. 2 Vybér a stavba el. zaFizeni - Svitidla a svételnd instalace
CSN 33 2000-6ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Revize

CSN 33 2000-7-701 ed. 2 Prostory s vanou nebo sprchou

CSN EN 60445 ed. 5 Identifikace svorek pfedmétd, koncd vodica a vodicl

CSN EN 12464-1 Svétlo a osvétleni - Vnitfni pracovisté

CSN EN 1838 Svétlo a osvétleni — Nouzové osvétleni

CSN 332130 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti - Vnitini elektrické rozvody
CSN 332180 Pripojovani elektrickych pristroji a spottebic

CSN EN 61537 ed. 2 Vedeni kabell - Systémy kabelovych lavek a systémy kabelovych rostu
CSN EN 50110-1 ed. 3  Obsluha a prace na elektrickych zafizenich
CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

Zminéné normy nejsou kompletni zdkladnou, pro jednotlivé vyrobky, montdzni postupy a ¢innosti
spojené se zhotovenim daného objektu. Normy jsou zde nahlizeny dle specifik této profese. Uvedené
normy jsou vzdy brany véetné vSech zmén a oprav vydanym k danému datu. V pfipadé, Zze u
nékterych norem dochazi k soubéhu platnosti, doporucuje se postupovat dle normy novéjsi.

3. CAST ELEKTRO - SILNOPROUD

3.1. ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE
Napétova soustava: 3x230/400V ~50Hz, TN-C-S

Ochrana pred nebezpeénym dotykem provedena dle CSN 33 2000-4-41 ed. 3:
Zivych ¢asti: krytem a izolaci neZivych ¢asti: ochrana automatickym odpojenim od zdroje

Doplrikové ochrana proudovym chréani¢em dle CSN 33 2000-4-41 ed. 3
Doplfikova ochrana doplfiujicim pospojovanim dle CSN 33 2000-7-701 ed.2

Napétové soustavy jednotlivych zafizeni jsou uvedeny na pfislusnych vykresech projektové
dokumentace a na oznacovacich, nebo vyrobnich Stitcich zafizeni.



3.2. OCHRANNA OPATRENI

Ochrannd opatieni dle CSN 33 2000-4-41 ed. 3, CSN EN 61 140 ed. 3: automatickym odpojenim
od zdroje, uzemnénym ochrannym pospojovanim, doplfikova ochrana proudovymi chranici ve
vybranych vyvodech, dopliujicim ochrannym pospojovanim.

3.3. OCHRANA PROTI ZKRATU A PRETIZENI

Proti zkratu a pretiZzeni budou vyvody v rozvadécich chranény jisti¢i s charakteristikou B.
Zvysena ochrana vybranych vyvod( proudovymi chranici Irez = 0,03A charakteristika A (odolnost proti
razovému proudu).

3.4. OCHRANA PROTI PREPETI

Objekt je zatiidén v LPS IIl. dle souboru norem CSN EN 62305. Ochrana proti piepéti vzhledem
k dispozicim zemnici soustavy a mozného napojeni nebude feSena. Vybrané obvody budou opatfeny
zasuvkou s prepétovou ochranou tfidy 3.

3.5. OCHRANA PRED URAZEM ELEKTRICKYM PROUDEM

Zakladni prvky ochrany jsou uréeny na zakladé CSN 33 2000-1 ed. 2 - Stanoveni zakladnich
charakteristik a CSN 33 2000-5-51 ed. 3 - Vybér a stavba elektrickych zafizeni - Kapitola 51: Vieobecné
predpisy.

3.6. OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKEM ZIVYCH CASTI

Ochrana pred nebezpe¢nym dotykem Zivych &asti je provedena krytim a izolaci dle CSN 33 2000-
4-41 ed. 3. Ochrana pred nebezpecnym dotykem Zivych ¢asti (pro obvody s napétim 24V DC) je
provedena malym napétim (SELV a PELV) dle CSN 33 2000-4-41 ed. 3.

3.7. OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKEM NEZIVYCH CASTI
DO 1000V

Zakladni ochrana je navriena automatickym odpojenim vadné &asti od zdroje (CSN 33 2000-4-41
ed.3) nadproudovymi jisticimi prvky — prednostné jisti¢i. ZvySena ochrana je navrZena ochrannym
pospojovanim a proudovymi chrdnici. Proudové chranice s citlivosti do 30 mA jsou navrZeny pro viechny
zasuvkové vyvody, které budou obsluhovany laiky. Tyka se to také svételnych okruhl v koupelnach, WC
a osvétleni ve sklepé. Déle dle CSN 33 2000-7-701 ed. 2, v sousedstvi umyvacich prostor je-li to nutné,
kde lze predpokladat pouziti elektrickych predméta tfidy I, nebo pro zasuvkové vyvody které budou



slouZit pro pripojeni spotiebicll pouzivanych ve venkovnim prostiedi a v prostorach zvlast
nebezpecénych.

3.8. PRIKONOVA BILANCE

Nazev Pfikon [kW]
Ohfev TUV 0
Vytdpéni 0
Osvétleni 2,6
Klimatizace 3
Ostatni technologie (Rack, STA, Lednice) 6
Ostatni 16

Instalovany pfikon 27,6

Pfi soudobosti: 0,8 22,08
Hodnota jisténi [A] 40

Mistem napojeni bude stavajici rozvadéc¢ R62 na chodbé m.¢. 513. Z tohoto rozvadéce povede
odbocka kabelem CYKY 5x10 a jistén jisticem o jmenovitém proudu 40A. Odbocka bude ukonéena
novym rozvadécem RP v technické mistnosti ¢. 507 slouzZici pro rozvod zasuvkovych a svételnych obvod(
pocitacové ucebny (504). Stavajici rozvadéé R62 na chodbé (513) je dale jistén v hlavnim rozvadéci RH
jisticem o jmenovitém proudu 63A.

Stuperi dlleZitosti dodavky elektrické energie dle CSN 34 1610:3. Stuperi - bénd el. instalace
2.Stupen - svitidla nouzového osvétleni - vlastni nahradni zdroj - baterie

3.9. MERENIi SPOTREBY ELEKTRICKE ENERGIE

Redeny objekt bude slouzit jako roziteni vétsiho, jiz fungujiciho celku. V ramci této PD nebude
feSeno. Neni vyzadovano fakturaéni ani podruzné méreni.



3.10. URCENI VNEJSICH VLIVU

K datu zpracovani projektové dokumentace, nebyl poskytnut protokol o uréeni vnéjsich vlivl a
proto, projektant vychazi z nasledujici tabulky:

nazev prostoru dle €SN 33 2000-5-51 ed.3
ostatni vnitfni prostory AA5, AD1, AE1, CA2 normalni
na fasadé objektu AA7, AB8, AE3 nebezpecny
venkovni prostory ABS8, AD3, AE1 nebezpecny

V prostorach s vanou nebo sprchou musi byt dodrzeny podminky jednotlivych zén dle
CSN 33 2000-7-701 ed. 2.

Ostatni prostory mimo reseny ramec PD — zUstava v platnosti stavajici protokol o uréeni vnéjsich vlivQ
NavrZzena elektrickd instalace musi svym krytim odpovidat uréenému prostredi. V pfipadé uvedeni
rozdilného stupné kryti v protokolu o uréeni prostredi a vykresové dokumentaci plati vidy vyssi udaj.
V ptipadé jakychkoli zmén v urceni uZiti prostor, ve stavebni konstrukci nebo volbé materialu

v dalsim obdobi stavebni pfipravy a vlastni stavby je nutno protokol o uréeni vnéjsich vlivd
doplnit/upravit.

3.11. DIMENZOVANIi KABELU

Vypocet kabelovych vedeni bude dle nasledujicich horem:

CSN 33 2000-4-43 ed. 2 Ochrana proti nadprouddim
CSN 33 2000-5-52 ed. 2 Dovolené proudy souc¢asné musi vyhovét
CSN 33 2000-4-41 ed. 3 Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

4. TECHNICKE RESENI



4.1. ELEKTRICKA PRIPOJKA

Napojeni rekonstruované ¢dsti bude ze stavajiciho rozvadéce R62 umisténého na chodbé
(m.¢. 513). Rozvadéc RE bude upraven tak, aby odpovidal aktualnim pfipojovacim podminkdam
distributora. Vzhledem k tomu, Ze nedochazi k navyseni odbéru elektrické energie, bude zachovana
stdvajici hodnota rezervovaného ptikon.

4.2. HLAVNiI DOMOVNI VEDENI

Neni predmétem této PD

4.3. PROVEDENi ROZVODU

Pro rozvody plati CSN 33 2000-5-52 ed. 2, CSN 33 2000-5-51 ed. 3, CSN 33 2130 ed. 3 a normy
souvisejici. Elektroinstalace bude provedena kabely Cu. Kabelaz bude vedena vyhradné v kabelovych
Zlabech dle PD. Z téchto Zlabl budou provedeny odbocky k jednotlivym pracovistim. JelikoZ budou stoly
od stény odsazeny kvili proudéni vzduchu od radiatord, budou odbocky ke stollim opatfeny drzdkem
kabelovych svazk( viz. Obr. 1

Obrdzek 1 DrZdk kabelovych svazki

V mistech, kde budou stolu odsazeny vice nez 70cm od zdi, budou kabely svedeny az k zemi a
bude vyuzit kabelovy most pro zachovani prichodnosti.

Elektroinstalace v koupelnach dle CSN 33 2000-7-701 ed. 2. Umyvaci prostory dle €SN 33 2130
ed. 3. Elektroinstalace v nabytku dle CSN 33 2000-7-713. P¥i provedeni elektroinstalace na / do
hotlavych podklad( nutné pouzit materialy vhodné, vyrobcem uréené pro tento Gcel, dodrzet CSN 33
2312 ed. 2. Svitidla v koupelnach dvojita izolace, kryti IP44 vyrobcem uréené do koupelen.
Elektroinstalace pod povrchem bude provedena bez rozvodnych krabic.

Pfesné pozadavky na vyvody technologii si zajisti zhotovitel u architekta, nejpozdéji pred
zahajenim montaze dil¢iho celku. Ukonceni vSsech vyvodd, jejich umisténi a vysky nad Cistou podlahou
atd. jednoznaéné podléhd dokumentaci interiéru.
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Vodorovné rozvody budou provedeny:
- kabely uloZenymi v parapetnich Zlabech, pfipadné vkladacich list

Kabely budou v trasach vedeny jednotlivé nebo ve svazcich. Kabelové trasy pro ovladani
vypinacich prvkd musi splfiovat pozadavky na kabelové trasy s funkéni integritou dle CSN 73 0848.
Kabelové trasy musi splfiovat pozadavky na trasy s funkéni integritou dle CSN 73 0848. Elektroinstalace v
CHUC typu ,,A“ bude provedena dle CSN 73 0802 a pouzity kabely CXKH-R(J) a CXKH —=V/(J). Prostupy
kabell a kabelovych tras pozarné délicimi konstrukce musi byt utésnény. Provede odborna firma
certifikovanou konstrukci (napf. systém Hilti). PoZarni a nepozarni kabelové trasy musi byt vedeny
oddélené.

4.4. ROZVADECE

Rozvadé&e NN musi odpovidat souboru CSN EN 61439 ed. 2, CSN EN 50274. Rozvadé&e musi byt
vyrobeny v¢. viech krycich plechd, van a list, svorkovnic, popist a dalSiho drobného materialu tak, aby
rozvadéce byly kompletni, odpovidaly vSem platnym zakonlm, zdkonu o shodé a byly kompletni dle
posudku vyrobce. Soucasti dodavky dokumentace kazdého rozvadéce je prohlaseni o shodé. Pred
kazdym rozvadé¢em min. 800mm rovné volné nezastavéné plochy, viz prisluiné platné CSN.

Rozvadéce budou oceloplechové skiinové nasténné nebo vestavné s jisténim vsech vyvod(. Budou
vybaveny klikou pro otevteni klicem ,motylek”.

4.4.3. ROZVADEC PODRUZNY - R62

Stavajici rozvadéc nachazejici se na chodbé (m.¢. 513), ktery bude dozbrojen jisticem o
jmenovitém proudu 40A. Z tohoto rozvadéce bude vyvedena odbocka pro napdjeni rozvadéce RP
(m.&. 507).

4.4.4. ROZVADEC PODRUZNY - RP

Novy oceloplechovy rozvadé¢ 120 Modul(, ktery bude osazen v technické mistnosti (m.¢. 507).
V rozvadéci budou napojeny nové zasuvkové a svételné obvody. viz. PD

4.5. SVETELNE OBVODY

Elektrické rozvody pro osvétleni se navrhuji kabely CYKY
3x1,5mm?2 uloZenymi v parapetnich Zlabech. Hlavni osvétleni u¢ebny
(m.C. 504) je feseno linedrnimi svitidly z AL profilu svésenymi na
lankovych zavésech. Stmivani je zajisténo protokolem DALI a
dvéma Ctyrkanalovymi vysilaci. Pro snizeni UGR jsou svitidla
opatreny LED Cipy, které sviti do stropni konstrukce.
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Podrobné je umélé osvétleni feSeno v samostatné priloze vypoctu umélého osvétleni, kde je
doloZeno splnéni normovych pozadavkd (zejména CSN EN 12464-1).

Definitivni volba svitidel bude fesena s ohledem na zpUsob spinani, aby se nekratila Zivotnost
svitidla cetnym spinanim. Pfesné umisténi a typy svitidel budou konzultovany s investorem v pribéhu
realizace stavby.

Stdvajici nevyhovujici kabelové rozvody budou demontovény, pfipadné zachovany dle
pozadavku investora.

4.6. NOUZOVE OSVETLENI

Nouzové osvétleni je navrieno dle normy CSN EN 1838 Svétlo a osvétlovani — Nouzové osvétleni.
V PBR bylo poZadovano ozna&eni unikovych vychod(.

Mista, kterd musi byt zdlraznéna svitidlem nouzového osvétleni:

- Kazdé dvere urcené pro nouzovy vychod

- KaZda zména sméru uniku

- Nafizené unikové vychody a bezpe¢nostni znacky

- KaZdé kfizeni chodeb

- Vné av blizkosti kazdého kone¢ného vychodu

Nouzové osvétleni s vlastnimi bateriovymi zdroji bude doplnéno bezpecnostnimi znackami
podle CSN ISO 3864.

Znackami musi byt oznacdeny:

- Unikové cesty uvnitf objektu (v kazdém misté musi byt osoby jednoznaéné informovany o sméru
uniku)
- VsSechny cesty a vychody, které k uniku nelze pouzit

Znacky musi byt viditelné i pfi vypadku dodavky elektrické energie. Lze pouzit luminiscencni
znacky, pasy apod. Pro nouzové osvétleni budou pouZzita svitidla s integrovanym bateriovym nouzovym
modulem. Nouzova svitidla budou napdjena se sdruzenym vyvodem pro osvétleni v dané mistnosti.
Budou pouzita nouzova svitidla s vlastnim akumuldtorem s piktogramy, zndzorfujicimi smér dniku s
dobou autonomniho provozu pod dobu 1h. PFesné rozmisténi svitidel dle norem CSN bude Ffe$eno pfi
realizaci.

4.8. ZASUVKOVE OBVODY

Zasuvky urcené pro jednotlivd pracovisté budou umistény v parapetnim Zlabu (profil 45x45mm)
namontovaném na Celni desce stolu. Pfesné umistény na stole je nutné konzultovat s investorem.
CSN 33 2130 v platné edici. Veskeré zasuvky pFistupné laikim se jmenovitym proudem do 32A
Pfesné umisténi zasuvek pro technologie (interaktivni tabule, televizory apod. je nutné konzultovat
s dodavatelem téchto vybaveni.
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(v€etné) budou napojeny pres proudovy chranic s rezidualnim proudem 30mA - az na nékolik vyjimek:

e zasuvky urcené k pouZiti pod dozorem znalé nebo poucené osoby (napf. v nékterych
komercnich nebo primyslovych provozech

e zvlastni zasuvky urcenad pro pripojeni speciadlniho druhu zafizeni (kancelarska a vypocetni
technika nebo chladnicky, tj. zasuvky pro napajeni zafizeni, jehoz nezadouci vypnuti by mohlo
byt pric¢inou znacnych skod)

e Tyto vyjimky se nevztahuji pro prostory (dle CSN 33 2000-5-51 ed. 3), nebezpe¢né nebo zvlast
nebezpecné, kde neni pouzito doplriikové ochrany pospojovanim. Zasuvky napojené pres
proudovy chranic¢ budou barevné odliseny (popf. oznaceny) od zasuvek napojenych bez
proudového chranice. Dodavatel je povinen sezndmit uzivatele s vySe uvedenymi vyjimkami a
barevnym znacenim.

Vybrané zasuvky pro citliva zafizeni (PC, tiskarny, televize,...) budou vybaveny svodici pfepéti typu 3.

5. UZEMNENi A OCHRANA OBJEKTU PRED BLESKEM

Tato PD netesi zasah do stdvajici soustavy LPS.

5.1. NORMATIVNi PODKLADY

CSN EN 62305-1 ed. 2 ,,Ochrana pred bleskem — ¢ast 1: Obecné principy”
CSN EN 62305-2 ed. 2 ,,Ochrana pred bleskem — &ast 2: Rizeni rizika“
CSN EN 62305-3 ed. 2 ,,Ochrana pred bleskem — ¢ast 1: Hmotné $kody na stavbach a nebezpeti

Zivota“
CSN EN 62305-4 ed. 2 ,Ochrana pred bleskem — &ast 4: Elektrické a elektronické systémy ve

stavbach”

5.2. PODKLADY

- Soubor norem CSN a predpisy v elektrotechnice
- Vykresy stavebni ¢asti

5.3. POPIS HROMOSVODU

Ve stavajici soustavé ochrané pied bleskem je objekt zafazen do t¥idy LPS IIl v souladu s CSN EN
62305 ed. 2. Pokud bude ze strany stavby, nebo elektromontdzni organizace proveden zasah do stavajici
LPS musi se tato skutecnost resit s projektantem.
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5.8. EKVIPOTENCIALNi POSPOJENI

Dle €SN 33 2000-4-41 ed.3 bude u hlavnich rozvadé¢ii osazena hlavni ochranna svorka AET,
ke které se pfipoji ochranné vodi¢e, uzemnovaci pfivody, vodivé vodovodni potrubi, vodivé
konstrukéni ¢asti, UT, potrubi VZT, kovové potrubi plynu, konstrukéni cizi vodivé €asti a pFistupné
konstrukéni vyztuze betonu. V mistech rozdéleni soustav TNC a TNS bude provedeno hlavni
pospojovani. AET bude pfipojena samostatnym vodi¢em na stavajici zemnici svorku rozvadécée RH.
Pospojovani v objektu bude provedeno dle charakteru a rozméru jednotlivych pfipojovanych hmot
dratem CYY nebo Cu lankem.

Vodivé casti prichdzejici do budovy zvenku, musi byt pospojovany co nejblize, jak je mozné
k jejich vstupu do budovy. V prostorech nebezpecnych a zvlast nebezpecnych bude provedeno
doplfujici pospojovani vodicem CYY 6 mm2 zelenoZlutym dle CSN 33 2000-4-41 ed.3 a v koupelnéch
dle CSN 33 2000-7-701 ed?2.

6. SOUVISEJICi PROFESE

6.1. KLIMATIZACE

Po pridani serverové ¢asti do datového rozvadéce DR7 je doporuceno osazeni vnitini jednotky
klimatizace do mistnosti (m.¢. 507), kvili vznikajicimu otepleni. Ze strany silnoproudu bude pfichystan
privod pro vnitini jednotku ovSsem dodavka a napojeni a na stavajici soustavu (Venkovni jednotku) neni
predmétem této PD.

6.2. AUDIOVIZUALNI TECHNIKA

V rdmci této PD bude provedena kabelové pfiprava pro pfipojeni audiovizualni techniky (Projektory,
televize, etc,...). Mezi rozvadécem DR7 a jednotlivymi koncovymi prvky bude natazen HDMI kabel.
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7. SLABOPROUD

7.1. ROZSAH PROJEKTU

Projekt ¢asti slaboproud resi:

- SKS (strukturovany kabelazni systém)
- Datové rozvody
- Elektronicky zabezpecovaci systém

7.2. VYCHOZi PODKLADY

- Vykresy stavebni ¢asti (Pouze v tiSténé podobé, elektronicky podklad nebyl k dispozici)
- PozZadavky investora
- Elektrotechnické normy a predpisy

7.3. POUZITE NORMY

CSN 34 2300 ed. 2 - Pfedpisy pro vnitini rozvody sdélovacich vedeni

CSN 33 2000-5-52 ed. 2 - Predpisy pro kladeni silovych elektrickych vedeni
CSN 73 0802 - Pozarni bezpecnost staveb - nevyrobni objekty
ISO/IEC 11801 - Mezinarodni kabelazni standard
CSNEN50173-1ed.4 - Informaéni technologie Univerzaini kabelové systémy
CSN EN 50174-1,2 ed. 3 - Informaédni technika Instalace kabelovych rozvodd
CSN 73 6005 - Prostorové usporadani siti technického vybaveni

7.4. PRIPOJENI K INTERNETU

Napojeni na poskytovatele:

Bude zfizeno zcela nové pfipojeni k internetu z datové skfiné, nachazejici se na chodbé (m.c.
506). Mezi timto rozvadécem ve vlastnictvi provozovatele a novym datovym rozvadécem DR7 (m.c.
507) bude nataZen opticky kabel. Investor zajisti veSkerou administrativu spojenou s pfipojenim nového
odbérného mista.

Distribuce z datového RACKU:

Z datového racku, budou vyvedeny samostatné UTP kabely cat.6 slab. Tyto kabely budou
ukonéeny v datovych zasuvkach, pripadné v aktivnich prvcich v jednotlivych mistnostech dle PD. Do
nového racku budou rovnéz natazeny optické kabely z optickych zasuvek. K datovému rozvadéci bude
pfiveden z rozvadéle RP pfivod kabelem CYKY 3x2,5 a uzemnéni CYA 6mm?,

15



7.6. STRUKTUROVANA KABELAZ (SK)

Rozvod strukturované kabeldze pro provozovani sité LAN, je feSena technologii nestinéné
kabeldZze UTP. Pro zvolené feSeni budou pouzity komponenty, které svymi vlastnostmi spliuji
parametry kategorie 6 dle ISO/IEC 11801.

Navrh rozvod( strukturované kabeldze vychazi z poskytnutych vykresi stavebni dispozice
objektu a pozadavk{ na rozmisténi komunikacnich zasuvek. Datové zasuvky budou rozmistény
v mistnostech dle pozadavk( investora je tieba respektovat normu o prostorovém usporadani siti CSN
736005.

Stdvajici datové zasuvky budou zachovany.

7.7. Elektronicky zabezpecovaci systém

Elektronicky zabezpecovaci systém bude doplnén o PIR detektory pohybu, optické kourové
hlasice. Tyto prvky budou rozmisténé dle PD a zapojeny do stdvajic Ustfedny. Ke stdvajici Ustfedné bude
pripojen expandér pro rozsifeni systému.

7.9. OVERENI KVALITY INSTALACE

Vyhovuijici kvalitu provedené instalace strukturované kabeldze a komunikacnich zdsuvek je
nutno po skoneni montaze ovérit souborem technickych testll (méfeni) podle mezinarodniho
standardu ISO/IEC 11801 pro kabeldz tfidy CAT 6. Funkénost instalovanych rozvodu je tfeba dolozit
instalaénimi méricimi protokoly, s vystupem z méficiho pristroje (nikoliv tabulkou ve formatu xls).

7.10. DATOVY ROZVADEC

V objektu Stfediska volného ¢asu, se jiz nachazi stavajici rozvadéc¢ RACK, ktery bude doplnén.

RACK:
V datovém rozvadéci, ktery je umistén v technické mistnosti (m.c. 507) budou ukonceny vsechny datové
zasuvky.

Novy rozvadéc DR7 bude obsahovat (42U/600mmx600mm):

- Patch panel 24xRJ45 (7ks)

- Switch 24xRJ45 (7ks)

- Optickd vana 24x (3ks)

- Switch 16x SFP+ 1xRJ45 (3ks)
- Vyvazovaci panel (5ks)

- Police (1ks)

- Napajeci panel (2ks)
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Option:

UPS

Rozvadéc bude dale vybaven napajecim modulem s 8 zasuvkami (2ks) pro napajeni aktivnich prvkd. Pro
datovy rozvadéc bude zajistén samostatny napajeci okruh a datovy rozvadéc bude uzemnén na spole¢ny
potencial, vodi¢em CYA 6mm? ZZ.

Specifikaci a dodavky slaboproudého vybaveni nutno konzultovat s mistnim spravcem sité.

7.11. KABELOVE TRASY SLABOPROUDU

Pro budovani horizontalni kabelaze plati nasledujici zakladni omezeni:

- Fyzicka délka horizontdlniho kabelu od zasuvky k patch panelu nesmi prekrocit 90m

- Fyzicka délka kanalu (od vystupu aktivniho prvku ke vstupu do poditace, tzn. fyzicka délka
horizontalniho kabelu + délky propojovacich kabel() nesmi prekrocit 100m

8. ZAJISTENI DODAVEK A MONTAZE

Montaz vSech zafizeni musi byt provedena dle montaznich a technickych podminek vyrobce.
Montaz mohou provadét pouze pracovnici s pfisluSnou autorizaci a praxi pro montaz tohoto zafizeni.
Montdz musi byt provedena femeslIné kvalitné. Pfi montdzi musi byt dodrzovana bezpecnost prace.
Pracovnici i zaméstnavatel musi dodrzovat jednotliva ustanoveni zakoniku prace ¢.262/2006 Sb.

PFi montaznich pracich musi dodavatel zpracovat technologicky postup montaze a prace

provadét dle téchto postupl. Pfi praci ve vyskach musi dodavatel provadét prace v souladu s nafizeni
vlady ¢. 362/2005 Sb. Rovnéz musi byt pouzity vhodné plosiny a zabezpecovaci pomucky vyhovujici
platnym CSN.

PFi montazi a provozovani zafizeni nutno dodrZovat zdkladni pozadavky k zajisténi
bezpecnosti prace a technickych zafizeni. Stroje a strojni zafizeni Ize pouzivat jen v souladu s
narizenim vlady €.378/2001 Sb. Na stavenisti je nutno dodrzovat zasady, které vylou¢i moznost vzniku
pozdru a tim i Skod na zdravi osob a zatizeni stavenisté. Dodavatel vypracuje pro stavbu poZzarni rad.
Pfi stavbé je nutno dodrZovat pozarné bezpecnostni predpisy, zvlasté pfi svarfovani a praci s otevienym
ohném. Elektrické zarizeni mohou obsluhovat pracovnici pouceni ve smyslu vyhlasky ¢.50/1978 Sb.- o
odborné zpulsobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdéjsiho pfedpisu ¢.98/1982 Sb. a v souladu s
vypracovanymi provoznimi piedpisy. Obsluhu a praci na elektrickém zafizeni provadét dle CSN EN
50110-1 ed. 3 - Bezpecnostni predpisy pro obsluhu a praci na elektrickych zafizenich. Kabely budou
uloZeny pevné ve Zlabech, listach nebo chrani¢kach kabelovych tras a budou uloZzeny oddélené od
silnoproudé kabelaze a prepétovych svodu. Pfi pokladce budou dodrzovany minimalni povolené
poloméry ohybu. Pokladka mUze byt provadéna pouze za teplot povolenych vyrobcem kabeld.
Prichody a prarazy zdi a strop(, tvorici hranici mezi pozarnimi Gseky, musi byt pozarné utésnény v celé
tloustce a musi vykazovat pozarni odolnost shodnou s pozarné délici konstrukci, kterou prochazeji.
Odpad, ktery vznikne pfi montazi, jako kousky izolace, obaly, zbytky kabeld atd. musi zlikvidovat
montazni organizace v souladu se zdkonem o odpadech. Na provedené elektroinstalace musi byt pred
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uvedenim do provozu provedena vychozi revize dle CSN 33 2000-6 ed. 2 a doloZend revizni zpravou dle
CSN 3315 00 Z4 - Revize elektrickych zafizeni. Po dokonéeni montaze musi byt provedeno zavére¢né
komplexni testovani systému. Protokoly budou predany uZivateli spolu s privodni

technickou dokumentaci a vychozi revizi.

8.1. POZADAVKY NA ,,ROZVADECE NiZKEHO NAPETI*

v vo

- K dodanym rozvadécim musi byt dodan protokol o provedené typové zkousce.

- Kvyrobkdm je nutné dodat prohldseni o shodé dle zakona ¢.22/1997 Sb.

- Vyrobce (i ten kdo vyzbroji prazdny rozvadéc je uz vyrobce) musi pfi vyrobé dodrZzovat
pozadavky NV ¢.17/2003 Sb., kterymi se stanovi technické poZzadavky, na “elektricka
zatizeni nizkého napéti”

- Rozvadéce do 1000V, musi byt oznaceny znackou CE.

9. OCHRANA ZDRAVI A BEZPECNOST PRI PRACI

PFi montaZi a provozovani zafizeni nutno dodrZovat zdkladni poZzadavky k zajisténi bezpeénosti
prace a technickych zatizeni podle vyhlasky ¢.192/2005 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 48/1982 Sb., ve
znéni pozdéjsich predpisl, €.363/2005 Sb., kterou se méni vyhlaska Ceského urad bezpecnosti prace a
Ceského bariského Ufadu €. 324/1990 Sb., o bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich
pracich, vyhlaska CUBP ¢.207/1991 Sb. a nafizeni vlady €.352/2000 Sb.

Dodavky budou vzdy realizovany jako komplexni, zabezpecujici ¢Cinnost projektovanych systéma
podle béznych zvyklosti, pokud neni v nékteré ¢asti PD uvedeno jinak - tedy véetné stavebnich
pripomoci, pomocnych konstrukci, kotveni, kompletacnich a doplrikovych prvk(, revize, méreni, vyrobni
dodavatelské dokumentace, dokumentace skutecného provedeni, provozni dokumentace a
provoznich radd. Provadéjici je povinen dodrZzovat montazni ndvody a technologické postupy urcené
vyrobcem jednotlivych zafizeni. Pfi provadéni praci je nutné dodrzet platné CSN, bezpe&nostni predpisy,
vyhlasky a zakony CR. Pokud by se pfi provadéni praci vyskytly podstatné zmény anebo si tyto vyzadal
investor, je treba, aby byly projednany rovnéz s projektantem. Ke vSem instalovanym zafizeni budou
dodany potfebné certifikaty, prohldseni o shodé a servisni manualy.
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